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Sistema laser SuperPulsed

SOLTIVE Premium
This Changes Everything
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 Tecnologia

Una sottile fibra interna dotata di ioni di tulio nel nucleo, viene attivata da diodi laser. Un fascio laser altamente omogeneo 

e collimato può essere accoppiato a una normale fibra chirurgica per il trasferimento di energia alla sede di applicazione. 

Nessuna necessità di lampade flash, raffreddamento ad acqua o complesso sistema di specchi: una nuova tecnologia laser 

ad elevate prestazioni con la più vasta gamma di impostazioni a disposizione. 

Tutto ciò che pensavi potesse fare un laser 
sta per essere rivoluzionato
Piattaforma completa studiata per Litotrissia, BPH e Tessuti Molli

Calcolosi

Polverizzazione del calcolo in metà del tempo rispetto al 

principale laser YAG a olmio3, con creazione di particolato fine.
Polverizzazione 
più rapida

2× 

L'effetto intrinseco di stabilizzazione del calcolo da parte 

di SOLTIVE determina una riduzione significativa della 

retropulsione e della necessità di recuperare eventuali 

frammenti di calcoli così come un maggiore controllo 

durante la litotrissia.1

Praticamente 
nessuna 
retropulsione

La lunghezza d'onda ottimale del laser si traduce in un 

maggiore trasferimento di energia al calcolo, con un 

assorbimento quattro volte maggiore rispetto al sistema 

YAG a olmio6.
Maggiore
assorbimento

4× 

Il sistema laser SuperPulsed SOLTIVE Premium è alimentato con una nuova fonte di energia per prestazioni 

eccezionali rispetto allo YAG a olmio convenzionale. Abituatevi a polverizzare in metà del tempo. 

Frammentazione ininterrotta dei calcoli, praticamente in assenza di retropulsione.1 Taglio preciso del tessuto 

molle e enucleazione della prostata allo stato dell’arte, con visibile miglioramento dell'emostasi.2

BPH e Tessuti Molli

SOLTIVE può essere impiegato in svariate applicazioni 

urologiche e rappresenta la soluzione ottimale per i centri 

che sono alla ricerca di una piattaforma completa e 

multidisciplinare.

Altamente 
versatile

Enucleazione prostatica all'avanguardia con 

un'eccellente emostasi.²
Sicurezza ed 
efficacia per BHP 

Utilizzando una potenza inferiore per l'ablazione, SOLTIVE 

può ridurre gli effetti termici che causano danni ai tessuti 

molli e i sintomi irritativi.4, 5

Riduzione 
degli effetti 
termici

Lunghezza d'onda Energia laser Frequenza laser Potenza media Durata impulso

Da 1.920 a 1.960 nm Da 0,025 a 6 J Da 1 a 2.400 Hz
Da 2 a 60 W 
(regolabile)

200 µs-50 ms
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Queste sono le 
reali dimensioni 
di SOLTIVE.
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Connessione rapida ai 

sistemi laser SOLTIVE 

SuperPulsed che non 

richiede torsioni o 

avvitamenti come per 

le altre fibreComodo codice colore 

che semplifica 

l'identificazione del 

tipo e del diametro 

della fibra

Fibre con diametro effettivo del 

nucleo pari a 150 μm e 200 μm per 

accedere a calcoli difficili da 

raggiungere.
Le fibre SOLTIVE offrono un ridotto burn 

back3 e possono eliminare la necessità di 

utilizzo di più fibre o il taglio e la rottura 

delle fibre durante la procedura

Prestazioni eccezionali in un formato sorprendentemente piccolo e versatile

Soluzione per litotrissia SOLTIVE

Schermo 

ausiliario

Soluzione in carrello 

per litotrissia completa

Capacità di integrare 

ShockPulse-SE

Nuovo connettore 

per fi bra

Sistema raffreddato 

ad aria

delle dimensioni rispetto ai 
sistemi laser ad alta potenza 
della concorrenza

1/8

Presa a muro 

standard

Efficienza 

energetica 

SOLTIVE offre un valore che fa la differenza

Raffreddato ad aria, il sistema SOLTIVE offre funzionamento silenzioso e riduce notevolmente le esigenze di 

manutenzione rispetto ai sistema convenzionali raffreddati ad acqua, abbattendo i costi. Offre nuovi livelli di 

efficienza energetica ed è alimentato da una normale presa a muro senza richiedere dotazioni particolari della 

sala operatoria.

Livello di rumore 

ridotto

Sistema 

raffreddato ad aria

Costi ridotti di 

Manutenzione

Le fibre per chirurgia urologica più piccole e flessibili   
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1 A impostazioni selezionate. Dati archiviati rispetto a Lumenis P120.
2  Dati archiviati. Dati del sistema laser di confronto ottenuti su Lumenis P120. Si è 

notata una migliore emostasi delle fi bre di diametro 365 μm e superiore.
3 Dati archiviati. Dati del sistema laser di confronto ottenuti su Lumenis P120.
4  Molina, Wilson. Comparison of Rapid-Pulse Tm Fiber LASER (RPFL) vs. High-

Power 120 W Holmium YAG LASER (Ho:YAG): Stone Ablation Effi ciency at the 

Same Average Power Settings. WCE 2018.

5  Molina, Wilson. Temperature Rise during Laser Lithotripsy: Comparison of Super-

Pulse Thulium Fiber Laser (SPTF) vs. High-Power 120 W Holmium YAG Laser 

(Ho:YAG). AUA 2019. 
6 Dati archiviati.
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www.olympus.eu/soltive

Considerata la costante evoluzione delle conoscenze mediche, possono essere necessarie modifi che tecniche o variazioni del design del prodotto, delle specifi che del 
prodotto, degli accessori e delle offerte di servizi.

Via Modigliani 45, 20090 Segrate (MI), Italia 
Telefono: +39 02 26 97 21, Fax: 39 02 26 97 24 88
E-mail: olympus.italia@olympus-europa.com 
www.olympus.it

Richtiring 30, 8304 Wallisellen, Svizzera
Telefon: +41 44 94766-81, Fax: +41 44 94766-54
E-Mail: medical.ch@olympus.ch
www.olympus.ch


